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ENGINE standardni na€in nadin eco

Motor, Agco Power 66 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5
Stevilo valjev/prostornina [I] 6/6.6 6/7.4 6/7.4 6/7.4 6/7.4 6/7.4

Nadzor nad emisijami Stopnja V; DOC, DPF in SCR

Standardna najve€ja mo¢, [KW] 114 121 129 143 158 162 173
Standardna najve€ja mog, [KM] 155 165 175 195 215 220° 235
Najve&ja mo€ z dodatno mogjo, [kW] 125 132 140 154 169 184 184
Najve&ja mo€ z dodatno mogjo, [KM] 170 180 190 210 230 250 271
pri tevilu vrtljajev motorja [vrt./min] 1900 1900 1700 1900

Nazivno $tevilo vrtljajev motorja [vrt./min] 2100 2100 1800 2100

Standardni najvegji vrtilni moment, [Nm] 640 680 740 850 800 870 900°* 930 230
Najvedji vitini moment z dodatno mogjo, [Nm] 680 740 780 900 870 910 930°* 1000
pri §tevilu vrtljajev motorja 1500 1500 1100 1500

MENJALNIK

HiTech X X X X X X X
Active X X X X X X X
Versu X X X X X X X
Direct X X X X X X

MERE

Medosna razdalja [mm)] 2995

DolZina [mm)] 5800

Visina [mm)] 3130

Obraéalni polmer (600/65R28, track 1960 mm) [m] 5.25

Prostornina goriva [l 380

Prostornina AdBlue [I] 70

Razdalja od tal srednjega dela [mm)] 600

Masa (polni rezervoar) [kg]* 7300

Porazdelitev teze spredaj/zadaj [%) 40/60

Najvedja obremenitev sprednje preme [kg] 5500

Najvedja obremenitev zadnje preme [kg] 9000

Skupna najvefja dovoljena obremenitev [kg] 13500

*T234 Hitech, Active in Versu: Standardna najvedja mo€ 235 KM/ 73 kW in najvedinavor (standarden/dodaten): 930/1000 Nm.
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ITECH

MOTOR
5-stopenjski menjalnik prestavijiv pod obremenitvijo; X X X

4 delovna podroéja + plazefe prestave
Brestopenjski menjalnik

Obmogja hitrosti

Alternativha obmogja Stevila vrtljajev
Skupine prestav (delovna obmogja)
Stevilo prestav s plaze&imi prestavami
Plazeée prestave

Stevilo plazeéih prestav

Zadnje zavore

Zavore na sprednji premi

Vrsta glavne sklopke

Vrsta vzmetenja sprednje preme (izbirno)
HIDRAVLIKA

Hidravliéni sistemPretok érpalke (opcija)
Pump capacity (option)

Olje, ki je na voljo za zunanje porabnike [l]
Zadnji mehanski ventili

Power Beyond

Zadnji elektronski ventili

Zadnji ventil ON/OFF

Spredniji elektronski ventili [moZnost]
HIDRAVLICNO DVIGALO

Najvecja dvizna zmogljivost (zadaj) [kN]
Razpon dviga [mm]

Izbirna najviSja dvizna zmogljivost [kN]
PRIKLJUCNA GRED

540 / 1000

540/540E/1000

540E/1000/1000E

Prikljuéna gred, gnana preko menjainika
Sprednja prikljuéna gred PTO 1000

- X

0.6-43 0-43

0.7 - 53 ali 0.7 - 57* 0-53 ali 0-57*
AB.CD

30 CVvT

STD CVvT

10 CVvT

Z vet diski/plo§&ami, hlajene z oljem in hidravliénim ojaéanjem ucinka

otion STD iah S .

AIRES+ zraéno

Odprt sistem Zaznavanje obremenitve
73 (90) 115 (160/200)

40 47

Do 4

78 (95)
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F KABINA HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

kot obraganja voznikovega sedeza

Sowvoznikov sedez z varnostnim pasom Izbirno
Raven hrupa [dB] <70
St. vrat 1/2

St. oken STD 5/6
Stresdno okno Izbirno
Povr§ina okna s streSnim oknom [m?] 6.22

Povr§ina okna z gozdarsko streho 7.00
(streha s pogledom v nebo) [m?]

Polikarbonatno desno okno Izbirno
Polikarbonatna zadnja in stranska stekla Izbirno
Delovni kot brisalca vetrobranskega stekla STD 180°, izbirno 270°

Naslonjalo s kmilnim sistemom Valtra ARM s termminalom Izbirno
ali brez njega

SmartTouch naslon za roko -

Kmniljenje menjalnika brez sistema Valtra Arm Izbirno
Klimatska naprava in grelnik v strehi Izbirno
Dodaten grelnik za prostor za noge Izbirno

Samodejno krmiljenje klimatske naprave
z dvema grelnikoma

Hiadilnik Izbirno

Izbirno (ni na voljo za Skyview)

Mehansko vzmetenje kabine Izbirno
Polaktivno zraéno vzmetenje AutoComfort Izbirno
Sistem TwinTrack za vzvratno voZnjo Izbirno
QuickSteer Izbirno
Auto-Guide Izbirno (ni na voljo za Skyview)
Varnostna kamera Izbirno

Laminirano in ogrevano vetrobransko steklo




